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重新設定時請試著拔掉電源10秒後再做設定。



※使用者密碼和管理員密碼
　一定要設定“不能空白”
使用者密碼：
此密碼為提供給第二人
設定時所需輸入之密碼。
(管理者須提供第二人)
管理者密碼：
第一設定者為管理者，擁有
管理機台帳號密碼權限。

輸入WIFI路由器上名稱、密碼，僅限使用英文與
數字的組合。
WIFI帳號需4碼以上(最多24碼)及密碼須1碼以
上，輸入時請注意英文大小寫「不可以有空白」。(輸入 自家”WIFI路由器的名稱和帳密)

按下  設定  鍵

若要淸除內容，可按  淸除  鍵

BWair XXXXXXXX

將電源插座確實插入機體，不脫落。
(若太緊可搖晃插座插入)
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若要淸除內容，可按  淸除  鍵

BWair XXXXXXXX

狀況 /液晶顯示 可能原因 解決方法

無法啟動運轉
門板是否蓋妥 請確認門板是否蓋妥
是否有插電源 電源插頭請確實插入
未開啟開關 請確實開啟運轉

異常
燈亮

　淸洗燈 集塵器需淸洗，轉化板需保養 請淸洗集塵器或保養轉化板

　異常燈 馬達異常 / 通訊異常 請拔掉電源並聯繫客服人員

異常燈 顯示器脫落 請拔掉電源並聯繫客服人員

運轉出現「偶爾」
噼啪聲 集塵器正吸附較大顆粒灰塵 正常現象

運轉出現「連續」
噼啪聲

放置場所濕度過高 請放置於溼度合宜場所

集塵器髒污 請淸洗集塵器或
參考官網常見問答

集塵器潮濕未乾 請確認集塵器是否乾燥

運轉時有異味
分子轉化板需保養 請取出分子轉化板保養

集塵器髒污 請淸洗集塵器或
參考官網常見問答

運轉時有雜音

有異物進入 請移除異物或
參考官網常見問答

塑膠袋未拆或集塵器未放好 請確實安裝或
參考官網常見問答

集塵器髒污 請淸洗集塵器或
參考官網常見問答
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